[image: image1.jpg]== TRUTH

HARDWARE 700 WEST BRIDGE STREET, OWATONNA, MN 55060 ® 507451.5620 800.866.7884 m TRUTH.COM

better from every perspective’ REGISTERED TO 15O 9001:2000





NOTE TECHNIQUE N° 11
01/04
Compatibilité des vis de montage
Dans la sélection des vis de montage des articles Truth Hardware, la compatibilité du revêtement est le critère le plus important. Pour la meilleure résistance à la corrosion, le revêtement des vis doit être identique à celui de la quincaillerie. Par exemple : toujours utiliser des vis en acier inoxydable avec des pièces en acier inoxydable pour des fenêtres ou des portes. Si l’on utilisait des vis en acier, un problème de corrosion galvanique apparaîtrait entre les métaux dissemblables des vis et des pièces. La tête des vis finirait pas rouiller et éventuellement casser.
Le tableau de compatibilité suivant vous aidera à choisir les vis correspondant à chaque type de revêtement et de matériau de quincaillerie.
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Fini  de la  pièce  

Fini des vis de montage   E - Gard® sur   Peinture sur    Plaqué nickéline    CoastGard®   Acier inox   Corrosion Gard®   

acier ou zinc     acier ou zinc   sur zinc moulé   sur acier   Série  300    sur acier  

Acier plaqué zinc §   Recommandé    

Acier p laqué cadmium  

Acier à revêtement E - Gard §   Recommandé     Recommandé     Recommandé    

Acier plaqué CoastGard §  

Recommandé    

Peinture sur acier plaqué zinc §   Recommandé    

Acier inox  plaqué   cadmium   

Acier inox  410 plaqué  zinc  

Acier inoxydable  410   

Acier inoxy dable 300 §   Recommandé     Recommandé  

Recommandé     §  -   Fini pour vis offert chez Truth Hardware  

Acceptable   Nickéline  -  Alliage cuivre nickel brossé  

Inacceptable   Pièces d’acier plaquées zinc  -  Utiliser les mêmes vis qu’avec Corrosion Gard  
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